
6 - INDICATIONS DE MARQUAGE CE
Le brises-soleil orientables sont conformes aux normes 
susmentionnées. 
La sceau CE vaut pour le produit comprenant tous les éléments 
inclus dans la fourniture et seulement ceux-ci.
LES PRODUITS MONTÉS NE SONT AUX NORMES 
MENTIONNÉES QUE SI :
• Pendant la pose, les indications contenues 

dans le présent manuel et les instructions accompagnant les 
composants additionnels comme les vis, les goujons, etc. sont 
respectées.

• Le produit a été monté avec les pièces de fixation avec le type et 
les caractéristiques indiqués.

UNI EN 13659

LUPAK METAL srl
Faenza (RA) - ITALIA
www.lupakmetal.com

Enregistrer les interventions pour un bon entretien du brise-soleil orientable.

(*) P = Programmé S = Extraordinaire

REGISTRE D’ENTRETIEN

Date Type d’intervention P/S* Substitutions Date Code

PLAN D’ENTRETIEN /
AUGMENTER LA FRÉQUENCE EN ZONE MARITIME

Contrôle de l’état des variateurs QUINQUENNAL

Contrôle de l'état des pièces ANNUEL

Contrôle de l’état du moteur ANNUEL

Nettoyage des rails de coulissement ANNUEL

Contrôle de la mise en tension des câbles 
rails

ANNUEL

Nettoyage de la chaîne interne (JAUNE)
avec de l’huile de silicone en spray (WD-40 
conseillé) et graissage avec de l’huile PTFE 
en spray Augmenter la fréquence en zone 
maritime

SEMESTRIEL

Nettoyage des lamelles
(augmenter la fréquence en zone maritime
ou à pollution élevée)

TRIMESTRIEL

MODELLO DIMENSIONI CLASSE
BEAUFORT

VELOCITÁ 
DEL VENTO

LUME 9 mq > 11 *
environ 115 

km/h

LUME S 9 mq > 11 *
environ 115 

km/h

LUME LIGHT 9 mq 11 110 km/h

90 STD/ESSE 10,5 mq 6 51 km/h

90 CAVO/ESSE 9 mq 8 70 km/h

80 STD 9 mq 6 51 km/h

80 CÂBLE 9 mq 8 70 km/h

70 STD 9 mq 6 51 km/h

70 CÂBLE 9 mq 8 70 km/h

65 STD 9 mq 6 51 km/h

65 CÂBLE 9 mq 8 70 km/h

81 P 9 mq 4 28 km/h



1. Canale di manovra
2. Variatore
3. Cuffia zincata già assemblata alla guida
4. Bloccaggio canale di manovra
5. Motore
6. Alberino
7. Giunto alberino
8. Lama in alluminio estruso verniciato
9. Guarnizione registrabile ultima lama
10. Clip aggancio lama
11. Guida laterale con meccanica integrata
12. Pioli porta lama
13. Asola pre-montaggio
14. Inserto filettato per regolazione guida
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1. Canale di manovra
2. Variatore
3. Mensola veletta
4. Alette registrabili
5. Supporto canale di manovra
6. Motore
7. Alberino
8. Mensola per fissaggio frontale
9. Lama in alluminio profilato verniciato
10. Piolo lama
11. Terminale
12. Guida laterale
13. Distanziale telescopico
14. Suporto in nylon
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1. Canale di manovra
2. Variatore
3. Mensola veletta
4. Alette registrabili
5. Supporto canale di manovra
6. Motore
7. Alberino
8. Mensola per fissaggio frontale
9. Lama in alluminio profilato verniciato
10. Foro passaggio cavo ribattuto
11. Terminale
12. Cavo laterale in acciaio
13. Tensionatore per fissaggio frontale
14. Piastrina di fissaggio a terra
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CARACTÉRISTIQUES 
ESSENTIELLES

PERFORMANCE
SPÉCIFICATION TECHNIQUE 

HARMONISÉE

Résistance aux charges
du vent

Pression nominale
pN [N/m2] : 400 Pa (Km/h=92) 

Pression de sécurité
pN [N/m2] : 600 Pa (Km/h=115)

EN 1932
EN 13659

Résistance thermique 
additionnelle ΔR

ΔR: 0.08 [m2K/W]
EN ISO 10077-1 

EN 13125

Transmission totale
d’énergie solaire gtot

gtot (90°): (*) 
gtot (45°): (*)

ISO 52022-1

CARACTÉRISTIQUES 
ESSENTIELLES

PERFORMANCE
SPÉCIFICATION TECHNIQUE 

HARMONISÉE

Résistance aux charges
du vent

Pression nominale
pN [N/m2] : 80 Pa (Km/h=41) 

Pression de sécurité
pN [N/m2] : 120 Pa (Km/h=51) 

EN 1932
EN 13659

Résistance thermique 
additionnelle ΔR

ΔR: 0.08 [m2K/W]
EN ISO 10077-1 

EN 13125

Transmission totale
d’énergie solaire gtot

gtot (90°): (*)
 gtot (45°): (*)

ISO 52022-1

CARACTÉRISTIQUES 
ESSENTIELLES

PERFORMANCE
SPÉCIFICATION TECHNIQUE 

HARMONISÉE

Résistance aux charges
du vent

Pressione Nominale
pN [N/m2]: 170 Pa (Km/h=60) 

Pressione di sicurezza
pS [N/m2]: 255 Pa (Km/h=70) 

EN 1932
EN 13659

Résistance thermique 
additionnelle ΔR

ΔR: 0.08 [m2K/W]
EN ISO 10077-1 

EN 13125

Transmission totale
d’énergie solaire gtot

gtot (90°): (*)
 gtot (45°): (*)

ISO 52022-1


